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STONES ECO

FUGEN == SAND

Do fug 1-20mm

Naturalnie stabilizowany wypetniacz fug

tatwy w aplikacji | Mocny & elastyczny | Hamujacy wzrost chwastow
Nie wymagajacy konserwacji | Ekologiczny | Nie tworzgcy nalotu
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STO N E S Eco QCO WYPEENIACZ FUG EKO

,STONES ECO FUGENSAND”

° ‘ °® INSTITUT | testowany i certyfikowany medy-
o0 TESTED PRODUCT | Cznie, bezpieczny poziom emisji
'Y XK ) 100313 33130 - 001 § i sktadnikéw dla srodowiska.

Do fug 1-20mm

BONUS DLA SRODOWISKA

Certyfikowany nalepka Instytutu ekologicznego, korzysé dla srodowiska naturalnego, ktérego nie ma
zaden inny konkurencyjny produkt,

» Bezpieczenstwo dla zdrowia poprzez kompleksowe badania emisji oraz kontrole substancji szkodliwych
» Zdrowsze produkty a tym samym mniejsze zanieczyszczenie we wtasnym srodowisku
» Produkt fizjologicznie nieszkodliwy dla uzytkownika, instalatora, klienta, itp.

NATURALNE HAMOWANIE WZROSTU CHWASTOW

Naturalne hamowanie wzrostu chwastéw w fudze przez opatentowany wzrost wartosci pH.

SAMONAPRAWA FUGI

Nowatorskie spoiwo organiczne ,,SOLID GREEN BINDER" zapewnia ciggta samodzielng naprawe. Przy
wilgoci (np. deszcz), spoiwo staje sie ponownie aktywne, a ewentualnie istniejgce mikropekniecia w fudze,
ktére powstaty przez osiadanie lub przemieszczenie termiczne kamieni, zamykaja sie.

tATWE ZASTOSOWANIE

Nanies¢ na sucho i po doktadnym oczyszczeniu powierzchni zewnetrznej kostki brukowej lub ptyt
wystarczajaco nawilzyé, bez wstepnego mieszania lub wykonywania zawiesiny! Renowacja fug jest
mozliwa w sposéb nieskomplikowany i w kazdym czasie.

NIE TWORZY SIE NALOT

Przy wtasciwym stosowaniu nie powstaje nalot.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Przy suchym i prawidtowym magazynowaniu, okres przechowywania, nawet peknietych workéw, jest
nieograniczony. Piasek do spoinowania fug nie twardnieje w worku.

WARUNKI STOSOWANIA
Sucha powierzchnia kamieni i temperatura zewnetrzna powyzej 2°C.

Szerokosci fug od 1 mm do 20 mm zapewniajg wysoka wydajnos¢ i wszechstronne mozliwosci zastosowania.
Ochrona fugowanych powierzchni przed opadami atmosferycznymi nie jest konieczna!
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Do fug 1-20mm

WYPELNIACZ FUG ECO ( KAMIENNY) (STONES ECO FUGENSAND) sktada sie z wysuszonego, naturalnego,
wysokiej jakosci szlachetnego piasku kruszonego i jest stabilizowany przez innowacyjny, opatentowany srodek
wigzacy (SOLID GREEN BINDER) na bazie sktadnilcdw mineralno-roslinnych.

State i elastyczne fugi, bez polimeru i cementu! Innowacyjne, naturalne spoiwo SOLID GREEN BINDER sktada sie
W przewazajacej czesci z surowcoéw odnawialnych.

LISTA PRODUKTOW STAN NA 29. 04. 2013 R.

01011201 4260287260016 STONES ECO FUGENSAND 1-20 mm SZARY WOREK 25 kg
01011204 4260287260023 STONES ECO FUGENSAND 1-20 mm BEZOWY WOREK 25 kg
01011207 4260287260030 | STONES ECO FUGENSAND 1-20 mm BAZALTOWY | WOREK 25 kg

INNE POROZUMIENIA

» Minimalne zamoéwienie: 1 EURO-Paleta (paleta zwrotna) 48 workéw, nie mieszana.

» Dostawa rozpoczyna sie od 1 palety-EURO ,,z dostawa na miejsce i bez zadnych dodatkowych optat
+ bez kosztow dostawy” nie roztadowywane przez spedytora (roztadunek w gestii kupujacego)

» Wyroby z magazynu: Po zaméwieniu dostawa nastepuje najpézniej po 5 dniach roboczych.

Naturalne odcienie : Szary, Bazaltowy i Bezowy
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zwypetniaczem
fug ,STONESECO standardowy
FUGENSAND" wypetniacz fug

p r -. Mail: elkner@elkner.pl
e

E Kratki film jako instrukcja stosowania, Kalkulator
prey zuzycia dla wszystkich formatéw kostki i pozostate
:E informacje o produkcie znajdziecie Panstwo na
stronie: www.stones-baustoffe.de lub
E [] bezposrednio online poprzez nasz Kod-QR.

WYPEENIACZ FUG EKO /\
QCO ,STONES ECO FUGENSAND" ELKNER

INSTITUT | testowanyicertyfikowany medy- SERVICE
TESTED PRODUCT |  Cznie, bezpieczny poziom emisji
1D 0313 33130 - 001 | 1 sktadnikéw dla srodowiska. ELKNER-SERVICE Rafat Elkner
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Pamietna 15E (koto Skierniewic)
96-100 Skierniewice

Tel. (46) 8349255

Fax. (46) 83492 56

STONES ECO

FUGEN = SAND

Do fug 1-20mm
BONUS DLA SRODOWISKA

Certyfikowany nalepka Instytutu ekologicznego, korzys¢ dla srodowiska naturalnego,
ktérego nie ma zaden inny konkurencyjny produkt,

» Bezpieczenstwo dla zdrowia poprzez kompleksowe badania emisji oraz kontrole subs-
tancji szkodliwych

» Zdrowsze produkty a tym samym mniejsze zanieczyszczenie we wtasnym Srodowisku
» Produkt fizjologicznie nieszkodliwy dla uzytkownika, instalatora, klienta, itp.

NATURALNE HAMOWANIE WZROSTU CHWASTOW

Naturalne hamowanie wzrostu chwastéw w fudze przez opatentowany wzrost wartosci pH.

SAMONAPRAWA FUGI

Nowatorskie spoiwo organiczne ,SOLID GREEN BINDER" zapewnia ciggtg samodzielna
naprawe. Przy wilgoci (np. deszcz), spoiwo staje sie ponownie aktywne, a ewentualnie
istniejace mikropekniecia w fudze, ktére powstaty przez osiadanie lub przemieszczenie
termiczne kamieni, zamykaja sie.

tATWE ZASTOSOWANIE

Nanies¢ na sucho i po doktadnym oczyszczeniu powierzchni zewnetrznej kostki brukowej
lub ptyt wystarczajaco nawilzyé¢, bez wstepnego mieszania lub wykonywania zawiesiny!
Renowacja fug jest mozliwa w sposéb nieskomplikowany i w kazdym czasie.

NIE TWORZY SIE NALOT

Przy wtasciwym stosowaniu nie powstaje nalot.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Przy suchym i prawidtowym magazynowaniu, okres przechowywania, nawet peknietych
workéw, jest nieograniczony. Piasek do spoinowania fug nie twardnieje w worku.

WARUNKI STOSOWANIA
Sucha powierzchnia kamieni i temperatura zewnetrzna powyzej 2°C.

Szerokosci fug od 1 mm do 20 mm zapewniaja wysoka wydajnos¢ i wszechstronne
mozliwosci zastosowania. Ochrona fugowanych powierzchni przed opadami atmosfery-
cznymi nie jest konieczna!

Szary_ m Bezowy
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STONES ECO

FUGEN < SAND

Do fug 1-20mm 'F_" s \/ Wypehiaczer

polimerowym

JAKA JEST ROZNICA POMIEDZY
WYPELNIACZEM FUG STONES ECO
A WYPELNIACZEM POLIMEROWYM

PRZYJAZNY DLA SRODOWISKA WYPELNIACZ
» WYPELNIACZ FUG STONES ECO Fgfof\l’g co
sktada sie do 100 % z surowcéw naturalnych. FUGENSAND”
» WYPELNIACZ FUG STONES ECO SOy
jest trwatym materiatem budowlanym. INSTITUT Cnf;jy;tmany
» WYPEENIACZ FUG STONES ECO jest stabilizowany przez TESTED PRODUCT hii?g:i}r‘rﬁis_i
innowacyjne spoiwo SOLID GREEN BINDER. e tmion,
To spoiwo sktada sie gtéwnie z surowcéw odnawialnych. 1D 0313 -33130 - 001 dla érodowiska.

m Polimerowy wypetniacz fug jest stabilizowany przez
reakcje chemiczna.

SAMONAPRAWA FUGI

» WYPEENIACZ FUG STONES ECO ulega samoczynnej regeneracji, gdy wejdzie w kontakt z woda (np. opady
atmosferyczne). Powstawaniu trwatych peknie¢ zapobiega ,rozszerzenie po kontakcie z woda, podczas
ktérego ewentualnie istniejgce mikropekniecia w fudze (np. powstate przez osiadanie kamieni) zostana
zamykniete. Ten wypetniacz fug jest ciggle od nowa aktywowany poprzez opady atmosferyczne a tym
samym ma zdolnos¢ do samonaprawy.

m Polimerowy wypetniacz fug, raz aktywowany, pozostaje na trwate zwigzany, a w wyniku uzywania
powstaja z biegiem czasu nieuchronnie coraz wieksze pekniecia w fudze.

HAMOWANIE WZROSTU CHWASTOW

» WYPELNIACZ FUG STONES ECO redukuje ukorzenianie sie lotnych nasion chwastéw poprzez
ustabilizowana fuge i ustawiczng samonaprawe mikropeknie¢. WYPEENIACZ FUG STONES ECO powoduje
dodatkowo naturalne zmniejszanie ukorzeniania poprzez zwiekszenie wartosci pH w fudze, a tym samym
zapobiega ukorzenianiu sie lotnych nasion (np. Traw i chwastow), ktére dostaty sie na powierzchnie fugi.

m Polimerowy wypetniacz fug, raz utwardzony, zatrzymuje ukorzenianie sie do pierwszego pekniecia,
potem osiedlaja sie chwasty w powstatych peknieciach.
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NAPRAWY | REMONTY

» WYPELNIACZ FUG STONES ECO moze w kazdej chwili zosta¢ usuniety z fugi przez zastosowanie odpowiedniej
ilosci wody, nowy wypetniacz ECO t3czy sie znéw bardzo mocno podczas nanoszenia na istniejaca fuge.

m Polimerowy wypetniacz fug moze byc usuniety ze szczeliny tylko mtotkiem i dtutem rozbiérkowym.
Renowacja starych spoin nie jest mozliwa z powodu braku przyczepnosci , starych” i ,nowych” polimeréw
wypetniacza fug.

ZAMGLAWIENIA

» WYPELNIACZ FUG ECO jest aktywowany w dwuetapowym systemie nawadniania, aby skutecznie zapobiec
zamgtawiania.

m Pozostatosci Wypetniacza Polimerowego, ktére utwardzity sie na powierzchni zewnetrznej kamieni brukowych
(kostki) tworza state zamgtawianie /zastone, ktéra psuje naturalny atrakcyjny wyglad powierzchni kamienia
(kostki). Zamgtawiania wystepuja bardzo czesto i sa bardzo trudne do usuniecia. Nadmiar wody w aktywacji

wypetniacza polimerowego nie jest rozwigzaniem, gdyz prowadzi to do wymywania spoiwa na powierzchnie
kamienia i nieuchronnie utrudnia czyszczenie.

OKRES PRZECHOWYWANIA
» WYPELNIACZ FUG STONES ECO moze byé w suchym miejscu przechowywany bezterminowo.

m Pozostatosci po otwarciu pojemnika nie moga by¢ przechowywane do pézniejszego uzycia.
Muszg by¢ utylizowane gdyz zanieczyszczaja Srodowisko.

WARUNKI STOSOWANIA

» WYPELNIACZ FUG STONES ECO moze by¢ stosowany przy suchej powierzchni zewnetrznej kamieni/kostki
i temperaturze zewnetrznej juz od 2 stopni i przy kazdej wyzszej temperaturze.

m Polimerowy wypetniacz fug moze by¢ stosowany w temperaturze od 5 stopni i nie powyzej ok. 25 stopni.
Ciepto powoduje przyspieszone wigzanie chemiczne. Pozostatosci na powierzchni zewnetrznej kamienia
wigz3a sie w sposéb nieunikniony w wyniku ciepta wtasnego kamieni. Po montazu nalezy chronic fugi przed
opadami atmosferycznymi przy pomocy plandeki.

MONTAZ

» WYPELNIACZ FUG STONES ECO jest w postaci gotowej do montazu i przy odpowiednich warunkach moze
by¢ stosowany do fug o szerokosci od 1 mm.

m Polimerowy wypetniacz fug musi by¢ przed uzyciem czesto mieszany, mozliwe jest zamgtawianie.
Przy tym rodzaju stosowania wtasciwe s3 jedynie fugi od 5 mm i catkowicie wypetnione.
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ZALETY/UWAGI
WYPELNIACZ FUG STONES ECO 1-20 mm
Szary, Bazaltowy, Bezowy
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Ze spoiwem ,,SOLID GREEN"” naturalnie stabilizowany, przepuszczajacy wode materiat f3czacy dla
wszelkich nawierzchni kamiennych i betonowych*) na przepuszczalne dla wody nieutwardzone podtoza.
Nadaje sie na lekko obcigzone powierzchnie komunikacyjne o ruchu o maksymalnej predkosci pieszego
w ruchu poprzecznym i docelowym, takich jak domy i podjazdy, strefy dla pieszych, parkingi (do 3.5T).

1.

Jednosktadnikowy wypetniacz fug STONES ECO
BINDER sktada sie z innowacyjnego spoiwa ,,.SOLID
GREEN BINDER”, zmieszanego z naturalnym szlachet-
nym kruszonym piaskiem, do ,,aplikowania na sucho”
do fugi a po oczyszczeniu powierzchni zewnetrznej
nalezy spoine nawodni¢. Nie utwardzane tlenowo, ale
wigzanie jest aktywowane przez dodanie wilgoci.

. Bardzo dtugi okres magazynowania, a materiat z

peknietych workéw moze byé pézniej w kazdym
czasie zastosowany bez ograniczen, w obydwu
przypadkach wymagane s3 jest suche warunki
przechowywania.

. Zastosowanie do najwezszych szerokosci fug od 1mm

do maksymalnej szerokosci szczeliny 20 mm. Jesli
prawidtowo uzywane*) nie istnieje ryzyko nieodwracalnych
zamgtawien na wybrukowanej nawierzchni.

. Mozliwa jest nieskomplikowana renowacja fug

wykonanych z wypetniacza STONES ECO, jezeli tez
istnieja nastepujace warunki, jak przy nowo
utozonych powierzchniach: przepuszczalne dla wody
i nieutwardzone podtoze a przy naprawach ewentu-
alne pozostatosci starej fugi musza by¢ réwniez
przepuszczalne dla wody.

. Naturalne utrudnienie wzrostu i ukorzeniania

poprzez podwyzszenie wartosci-pH, powodowane
przez spoiwo SOLID GREEN BINDER, ktére zapewnia
takze silng odpornos¢ na erozje wypetniacza fug
STONES ECO.

. Nie ma niezdrowego dla srodowiska uszczelnienia

terenu, poniewaz wypetniacz do fug STONES ECO
jest przepuszczalny dla wody.

. Juz od zewnetrznej temperatury otoczenia wynoszacej

tylko 2°C mozliwe jest wtasciwe fugowanie.

8. Bonus dla srodowiska - certyfikowany nalepka Instytutu
ekologicznego, korzysé dla sSrodowiska naturalnego,
ktérego nie ma zaden inny konkurencyjny produkt,

» Bezpieczenstwo dla zdrowia poprzez kompleksowe
badania emisji oraz kontrole substancji szkodliwych

» Zdrowsze produkty a tym samym mniejsze zanie-
czyszczenie we wtasnym Srodowisku

» Produkt fizjologicznie nieszkodliwy dla uzytkownika,
instalatora, klienta, itp.

9. Fugi wypetnione wypetniaczem STONES ECO s3
»samoobstugowe”: Przy dodaniu wilgoci, jak np. opad
deszczu fugi staja sie elastyczne i rozszerzajg sie w razie
potrzeby, gdy wystapity drobne pekniecia miedzy kamie-
niem /ptytka a fuga, spowodowane przez osiadanie
podtoza, przesuniecia termiczne itp. Fugi maja odporny na
warunki atmosferyczne poziom wytrzymatosci. Podczas
uktadania powierzchni do fugowania nalezy zwracac
uwage na utworzenie niezbednych poprzecznych nachylen
2-3% procent, wzglednie nachylenia wzdtuznego okoto 1%.
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TABELA ZUZYCIA
WYPEENIACZ FUG STONES ECO 1-20 mm
Szary, Bazaltowy, Bezowy

SFT&NESEE lc\ci obe SAND vgmlég FucENSa: Teoretyczne Teoretyczne
Do fug 1-20mm o : bl db e ‘ ZU2VCie kg/mz Zuiycie |(g/m2

Kostka brukowa, ca. 5x5 cm 8,75 29,90
Kostka brukowa, ca. 7x7 cm 6,35 22,61
Kostka brukowa, 8x8 cm 5,58 20,15
Kostka brukowa, ca. 10x10 cm 4,50 16,55
Kostka brukowa, ca. 12x12 cm 3,77 14,05
Kostka brukowa, ca. 15x15 cm 3,03 144

ETAPY MONTAZU

Zamiatac Wibrowac Oczyscic Zmoczy¢/Mgietka Zmoczy¢/Nasycic
wodng

CZY MACIE JESZCZE PYTANIA?
www.stones-baustoffe.de/fag

STONES Cesellschaft fir
mineralische Baustoffe GmbH
Warnowallee 31c¢

D-18107 Rostock

Telefon: +49 381 453860-0

Fax: +49 3812010033

Mail: info@stones-baustoffe.de
Web: www.stones-baustoffe.de

Krotki film jako instrukcja montazu,
Kalkulator zuzycia dla wszystkich

Formaty kamieni/kostek i inne informacje
o produkcie znajdziecie Panstwo na stronie
internetowej www.stones-baustoffe.de
lub prosze wejs¢ bezposrednio online

przez nasz Kod-QR.
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